Débattements

S 1 avec balancier 1,70 m
354 i 2 avec balancier 2,20 m
3 avec balancier 2,40 m
if = 4 avec balancier 2,70 m
304 o . 5 avec balancier 3,20 m
il B %/ ﬁ“%\ Longueur du balancier m | 1,70 220 240 270 320
1 = /l‘ Profondeur maxi.
. / /( ( H { s d’extraction m| 510 560 580 6,10 6,60
20- ¢ Portée maxi. au sol m 820 8,60 880 910 9,60
] / / \ \\ Hauteur maxi.
1 s de déversement m 650 680 690 7,10 7,50
15 / / \ Hauteur maxi.
| Ny a la dent m 910 940 950 9,70 10,10
1wl 3 / / / \\“a-’ Force de pénétration kN | 1203 93,6 87,9 813 720
] ( { ( { e maxi. t| 122 95 89 83 73
a — = Force de cavage kN | 1264 1264 1264 126,4 1264
o3 \ \ l ‘ o] 0 maxi. t| 129 129 129 129 129
1 1 =
] \ \\\ \ i @ (o Force de cavage avec godet dérocteur: 146 kN (14,9 t)
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0] 3 = Poids
i -4 Le poids en ordre de marche comprend la machine de base,
15 | 8 roues jumelées avec entretoises et 'équipement rétro avec
1 5 i 1 balancier 2,40 m et godet 0,70 m3.
1 \:__“_‘::::— a2l ——
.20 6 =4 :; Chassis | kg
] - A 904 Licroric avec lame d’ancrage 18300
4 A 904 Lit~oric avec 2 stabilisateurs 18700
7 6 5 4
8 8 e A 904 Litroric: avec lame + 2 stabilisateurs 19100
T T T T T T T T A 904 Lic-ormic avec 4 stabilisateurs 19900
30 25 20 15 10 5 o ft A 904 EW Lit—onict avec lame d’ancrage 18400
A 904 EW Lit—ormc avec 2 stabilisateurs 18800
Godet rétro
Largeur de coupe mm | 2300 330 3902 500 550 600 650 850 1050 1250 1400
Capacité ISO 7451 m’ | 0,15 022 027 040 030 035 040 0,55 0,70 090 1,056
Poids spécifique maxi des matériaux t/m3 | 1,8 1,8 1.8 1,8 1,8 1,8 1,8 1.8 18 1,8 1,8
Poids
Godet standard avec
dents Liebherr Z 13 C kg | - - - - 440 - 470 540 620 710 760
Godet dérocteur avec
dents Liebherr Z 16 P kg | - - - - - 700 - - - - -
Godet avec &jecteur
et dents Bofors kg | 340 370 380 410 - - - - - - -
Selon la norme ISO 10567, la stabilité de la pelle permet le montage
des godets sur les balanciers de longueurs suivantes:
stabilisateurs relevés m| 320 320 320 320 320 270 3,20 240 - - -
lame abaissée m | 320 320 320 320 320 320 320 270 1,70 - -
2 gtabilisateurs abaissés m | 320 3,20 320 320 320 320 320 320 320 220 -
lame + 2 stab. abaissés m| 320 320 320 320 320 320 3,20 320 320 27 270
4 stabilisateurs abaissés m | 320 320 320 320 320 320 320 320 320 270 2,70
chassis EW, stab. relevés m | 320 320 320 320 320 320 320 270 1,70 - -
chassis EW, lame abaissée m | 320 320 320 320 320 320 320 3,20 240 - -
chissis EW, 2 stab. abaissés m | 320 3,20 320 320 320 320 320 3,20 320 240 1,70

1) Godet rétro avec éjecteur (profondeur maxi. d’extraction 1.1 m, car paliers du godet plus larges que le godet)
2) Godet rétro avec éjecteur (profondeur maxi. d'extraction 1,2 m, car paliers du godet plus larges que le godet)

Equipement réfro
avec bras réglable hydravliquement
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A 904 A 904 A 904 A 904 A 904 EW A 904 EW Balan- | avec bras réglable avec fleche mongbloc
avec avec avec avec avec avec cier hydrauliquement
lame 2 stabili- lame+ 4 stabili- lame 2 stabili- et lame et 2 et 4 stab. et lame et 2 et 4 stab.
d’ancrage sateurs 2 stab. sateurs d'ancrage sateurs d’an- stabili- oulame d’an- stabili- ou lame
crage sateurs +2 stab. crage sateurs +2 stab.
mm mm mm mm mm mm m mm mm mm mm mm mim
A | 2500 2500 2500 2500 2500 2500 VvV |1,70 6715 6545 6545 6755 6585 6585
B | 2480 2480 2480 2480 2660 2660 2,20 6055 5885 5BB5 5926 5755 5755
C | 3140 3140 3140 3140 3140 3140 2,40 5550 5525 5880* 5640 5700 5970*
D | 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2,70 5515 5345 6175* 2575 5405 6235*
E | 2450 2450 2450 2450 2450 2450 3,20 5795 5625 6455* 5795 5625 6455*
H | 2360 2360 2360 2360 2360 2360
I 515 - 490 - 515 - W 1,70 3100 3100 3100 3250 3250 3250
J 645 - 620 - 645 - 2,20 3100 3100 3100 3150 3150 3150
K | 1235 1233 1235 1235 1235 1235 2,40 3100 3100 3100* 3200 3200 3200*
L | 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2,70 3100 3100 3100* 3300 3300 3300*
M | 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3,20 3550 3550 3550* 3650 3650 3650*
N | 1265 1040 1040 1040 1265 1040
P - - 1525 - - - X |1,70 8885 8735 8735 8935 8785 8785
Q 350 350 350 350 350 350 2,20 8835 8685 8685 B8B5 8735 8735
S | 2500 - 2500 - 2750 - 2,40 8835 8685 9000* 8885 8735 9100*
T - 3700 3700 3700 - 3700 2,70 8835 8685 9535* 8935 8785 9585*
U | 4600 4380 5165 4830 4600 4380 3,20 8735 8585 9435* 8835 8685 9485*
Z | 4500 4500 5435 4500 4500 5435
Z* | 4500 4500 4485 4500 4500 4485 Equipement représenté sur pont oscillant directeur

E =rayon de giration

avec * Equipement orienté sur pont rigide. Dans ce cas
les dimensions de transport sont améliorées




